L'INGEGNERIA NATURALISTICA

PER LA RINATURAZIONE E LA FRUIZIONE

PRIMA

Gli argini in calcestruzzo della
cassa di espansione ricoperti
di terreno di recupero

| LAVORI

Creazione di nuovi canali
con tecniche di ingegneria
naturalistica

DOPO

Gli argini rivitalizzati e con-
solidati con tecniche diin-
gegner ia naturalistica

Il Fiume Versilia e il Lago di Port

PROGETTO
SO Fume Yerziia (2 2 ke dallo thocco delmare) - Lago di Porta
COMUTNE Whantignoso (M3 e Fetrazanta (LL]

COMMITIENTE Regione Tozcana

FINAMNZLAMBNTI  Regione Toscana:fnanzament staordinatia seguitn degliewentialludonali1993,

creazione cassa di espansione

DATA LAVORI hvemi 1999 -2000
P IMEGIONI canali = circa 3 km, stagni = circa 2 000 my
OBBIETTIVI Rizanamento aree degrdate, migloramento ambientle, increment disponibiltd Mrica inmagra,

conzolidamento scarpate e difeza dalferozione, miigazione degliimpati este tici e ambientali in gene-
re delle opere drauliche zpecie degl anging)

INTER.VENTI scaw percreazione canal e bacini, nproflature

cassoni spondali di fscinate disalice

falee dizalice

zemine a zpaglio

manufath diregolazione idraulica (paratoie, soghe)



INTRODUZIONE

Il Fiurme “ersilia presenta tutt'oggi condizioni idrauliche tali da determinare situazioni di notevole rischio

alluvionale agli insediamenti e alle attivitd presenti nel bacino vallivo; in effetti diversi fenomeni di piena

sono avyvenuti negli ukimi anni provocando gravose esondazioni con conseguenti danni.

FPer questo la Regione Toscana e le amministrazioni cormunali interessate hanno avviato, nel 1995 le pro-

cedure per la progettazione dello sfruttarmento del Lago di Porta quale cassa di espansione delle piene; il

Comune di Maontignoso era stato incaricato del rualo di capofila.

Furano quindi affidate alla IRIS le attwita di analisi ambientale, progettazione esecutiva e direzione dei la-

voriper i seguenti interventi di sistemazione idraulica e ambientale:

1. mitigazione degl impatti ambientali legati alle opere idrauliche previste;

2. interventi collateral alle opere idrauliche di consolidamento e rivestimento delle scarpate can tecniche
di ingegneria naturalistica;

3. rigualificazione delle aree degradate e loro sistemazione naturalistica nell'area localizzata fra la curva a
gomito del T. Strettoia presso |a ferrovia, a monte, e l'inizio dell'area attualmente adibita a parchegaio,
lato sud, per una superficie complessiva pari a circa 3 ha.

L a realizzazione di uno degli stagni a
fini naturalistici e di riserva idrica stra-
tegica per la zona umida

Particolare dello stagno
due mesi dopo 1 lavori

Particolare di planimetria di progetto del
nuovo bacno hiotopo umido)
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